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1 总则
1.1 编制目的
为加强我区内河水域交通安全和内河船舶防污染管理，保障国家和人民生命财产安全，组织和协调内河交通和船舶污染事故的应急处理工作，确保处于危难中的船舶能得到及时有效的救助，防止船舶污染水域，最大限度地避免事故的发生和减少事故造成的损失，特制定本预案。

1.2 工作原则

（1） 政府领导，社会参与，依法规范；

（2） 统一指挥，分级管理，属地为主；

（3） 防战结合，资源共享，分工协作；

（4） 以人为本，依靠科技，快速高效。
1.3 编制依据

《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》《水上交通事故统计办法》等法律、法规，并依据了《江西省内河水域船舶污染事故应急处置预案》《南昌市突发事件总体应急预案》《南昌市处置水上突发事件应急预案》《南昌市突发环境事件应急预案》等应急预案。
1.4 应急体系组成

南昌市船舶防污染应急体系由市级船舶污染应急预案和从事油类、化学品装卸码头（装卸站），沿江储油设施、船舶污染应急预案两个层次组成。东湖区船舶污染应急预案由船舶污染应急指挥部办公室负责组织起草，报区政府批准后发布实施。从事油类、化学品装卸码头（装卸站）、沿江储油设施污染应急预案由码头（装卸站）、储油设施所有人或经营人根据本预案制定，并配备足够的应急设备和器材，建立专职或兼职应急队伍，报船舶污染应急指挥部办公室备案。船上油污应急计划或船上污染应急计划由各船舶负责制定并报船籍港区交通运输部门或者海事管理部门批准。

1.5 适用范围

本预案适用于我区内河通航水域航行、作业、停泊的各类排水或非排水的船、筏、艇、水上飞行器、潜水器、移动式平台（以下统称船舶）以及其他水上移动装置所发生船舶污染水域事故。

1.6 应急响应分级

按照船舶污染事故的严重性和紧急程度分为四级：特别重大污染事故（Ⅰ级）、重大污染事故（Ⅱ级）、较大污染事故（Ⅲ级）和一般污染事故（Ⅳ级）。

（一）特别重大污染事故（Ⅰ级）
凡符合下列情形之一的，为特别重大污染事故：
（1）因污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

（2）因污染事故需疏散、转移群众5万人以上的；
（3）污染损害将造成直接经济损失1亿元以上的；
（4）船舶溢油或其他有毒有害物质入水量1000吨以上致水域污染的；
（5）因污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断、区域生态功能严重丧失或濒危物种生存环境受到污染；
（6）因船舶载运污染危害性物质发生泄漏，严重影响人民群众生产、生活的；
（7）省级应急力量不能控制污染源、围控和清除船舶污染的。
（二）重大污染事故（Ⅱ级）
凡符合下列情形之一的，为重大污染事故：
（1）因污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）污染使当地经济、社会活动受到较大影响，并疏散转移群众1万人以上5万人以下的；
（3）污染损害将造成直接经济损失5000万元以上1亿元以下的；
（4）船舶溢油或其他有毒有害物入水量500吨以上1000吨以下致水域污染的；

（5）因污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；
（6）动用我市应急救援力量不能控制污染源、围控和清除污染。
（三）较大污染事故（Ⅲ级）
凡符合下列情形之一的，为较大污染事故：
（1）因污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因船舶污染疏散、转移人员5000 人以上1万人以下的；
（3）污染损害造成直接经济损失1000万元以上5000万元以下的；
（4）船舶溢油或其他有毒有害物质入水量100吨以上500吨以下致水域污染的；
（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；
（6）污染可能威胁环境敏感区或岸线，动用我市应急资源能够防护敏感区和清除污染的。
（四）一般污染事故（Ⅳ级）
凡符合下列条件之一的，为一般污染事故：
（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；
（2）因船舶污染疏散、转移人员5000 人以下的；
（3）污染损害造成直接经济损失1000万元以下的；

（4）船舶溢油或其他有毒有害物质入水量100吨以下致水域污染的；
（5）因污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；
（6）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。
2 应急组织机构及职责

2.1 区应急指挥部

区应急指挥部是船舶污染应急工作的组织指挥机构，统一组织指挥东湖区船舶污染应急工作。应急指挥部总指挥由分管副区长担任，区政府办副主任、区住建局主要领导担任副总指挥，成员由区住建局、区财政局、东湖生态环境局、区农业农村局（区水利局）、区应急管理局、东湖消防救援大队、东湖公安分局、区文广新旅局、区卫生健康委、区民政局、区发改委、区委宣传部、区人武部、各属地街办共同组成。
区应急指挥部的主要职责是：

（1）组织实施东湖区船舶污染应急预案，协调、指挥船舶污染事故的应急反应；（2）研究制定船舶污染应急措施，对应急反应的重大行动提出建议，报总指挥决定；（3）负责应急力量和设备等资源保障；（4）协调各有关部门的应急行动；（5）负责有关事故的新闻发布；（6）组织对东湖区船舶污染应急预案的修订审查。
2.2 区应急指挥部办公室

区应急指挥部下设办公室，办公室设在区住建局，由区住建局主要领导任办公室主任，分管领导任副主任，在区应急指挥部和总指挥的领导下开展工作。其主要职责：
（1）负责区船舶污染应急指挥部的日常工作。（2）负责应急预案评估和根据授权修改应急预案。（3）拟订污染应急反应培训大纲、组织实施应急预案的培训和演练。（4）负责接收船舶污染事故报告，并及时向有关部门报告或通报。并实施水上交通管制，发布航行通（警）告。（5）根据总指挥的授权，组织专家组对事故进行评估，向应急指挥部提出应急反应决策建议。（6）负责下达总指挥和应急指挥部的指令，向有关单位发布报警和告警。（7）负责发生在内河水域的船舶污染事故及污染损害的调查处理。（8）提供应急反应的技术支持。 

2.3现场指挥组

特别重大、重大船舶污染事故发生后，由区应急指挥部办公室牵头成立现场指挥组，专家组为现场指挥部应急处置提供技术决策依据。职责是：
（1）根据总指挥的授权，指挥调动到达污染现场的人力物力资源，组织实施市应急指挥部的决策和指令，组织和管理现场应急反应行动以及其它行动。（2）及时向区应急指挥部报告事故情况和应急反应系统方面的准备及运行情况，为应急反应决策提供建议。（3）确保已抵达现场的各类资源得以合理调配，根据需要向区应急指挥部办公室提出所需要的资源和援助请求。（4）随时向区应急指挥部办公室报告现场动态和事态发展趋势以及需要区应急指挥部办公室协调的有关事项。（5）组织现场反应情况评估，并将评估意见报区应急指挥部办公室，为区应急指挥部决定是否停止反应行动或是否开展进一步的应急反应行动提供决策依据。（6）在不违背总指挥总体决策原则的前提下，要灵活把握和控制现场局势，有权根据事态的发展对行动方案做出适当调整，但必须将调整情况及时向区应急指挥部办公室报告。（7）指定专人做好现场记录，包括：使用的人力、物力、时间、气象、水文、进展情况及所遇到的问题，并尽可能将现场情况进行拍照、摄像，便于处理善后事宜和进行总结、评估、修订。

2.4 应急专家组

应急专家组由交通运输、生态环境、农业农村、应急、救援、水利、气象、保险、法律、化工、消防等方面的专家组成，专家组成员由区应急指挥部预先选定，由区应急指挥部办公室负责管理，应急专家组成员应保持与区应急指挥部办公室的联系。职责是：

（1）提供船舶污染事故的防治对策、应急反应、清除作业、污染损害评估、索赔和赔偿等方面的咨询意见，为应急决策提供建议。（2）参与船舶污染应急反应体系建设，船舶污染防治和应急反应技术的研究工作。

2.5 应急指挥部成员单位职责

区住建局：负责组织港口、码头和装卸站（点）参与应急反应；为应急船舶的停靠和应急物资的运输提供停靠泊位；负责提供从受损船舶应急转驳燃油、货油或接卸其它货物的服务；参与运输救灾队伍、救援物资及其它应急反应器材。负责应急指挥部办公室的日常工作；负责编制、修订船舶污染应急预案；负责船舶污染事故调查处理和组织一般及以下船舶污染事故的应急反应；负责协调事故时的水域交通管制；为应急反应提供必要的数据和信息。

区农业农村局：负责组织渔业船舶污染事故的监视和监测；负责渔业资源的保护和用于应急反应的渔业资源的紧急调用；负责渔业船舶设施污染清除工作，并提出清污费用的赔偿请求；根据水产养殖、近岸水域鱼类资源的损害赔偿计算方法，提出对渔业资源污染损害的赔偿请求；配合开展近岸水域、渔业水域环境环评与鱼类资源的恢复工作。负责实施和协调应急水资源调度；参与船舶污染水域事故应急处置工作。

区财政局：按照财政事权与支出责任相匹配的原则，提供必要的经费支持，用于保障我区辖区内处置船舶污染应急所需工作经费。
东湖生态环境局：在职责范围内加强危险废物的岸上环境监管，参加内河水域环境监测工作；为清污作业提供有关技术资料和支持。

区应急管理局：负责污染事故引发的或可能引发的安全事故信息的接报和上报；参与协调危险化学品生产安全事故的应急处置。

东湖消防救援大队：负责港口、码头等岸上建筑、设施火灾救援的组织、指挥工作；参与处置内河通航水域内航行、停泊、作业的船舶、浮动设施火灾事故（包括爆炸）工作；参与被困人员的救援工作。

东湖公安分局：负责事故水域及码头周边等救援区域的安全保卫工作；负责船舶污染事故中涉嫌犯罪案件的侦查、治安秩序的维护工作；保障船舶污染事故救援现场的陆上交通畅通；协助相关职能部门对事故现场进行保护，并协助有关部门调查取证；负责涉及公共安全及人群控制、紧急疏散、爆炸物处置等方面的工作对突发船舶污染事故应急处置中的重要目标和危险区域实施警戒和管制。

区发改委：参与组织协调船舶污染事故处置后的恢复工作。

区委宣传部：负责船舶污染事故的新闻发布和舆论引导工作。

区文广新旅局：协助国家A级旅游景区做好污染监视、清除和保护；配合做好人员疏散；配合核实旅游资源污染损害，提供有关数据；协助开展污染损害评估和索赔工作。

区民政局：负责协调事发地民政部门做好船舶污染事故受害者的基本生活保障和相关善后处置工作。

区卫生健康委：负责船舶污染事故中受伤、中毒人员的医疗救治；负责传染病预防控制工作，评估污染物对人体的危害程度。

区人武部：根据需要，参加抢险救援。

各属地街办：负责调集本辖区范围内相关应急救援队伍和救援物资，参与现场应急救援；协助做好灾民安抚、防污染和污染应急反应、后勤保障和善后处置等工作。

2.6 应急反应队伍

应急反应队伍是指在本预案范围内，直接参与船舶污染应急反应行动的相关部门总称，由事故救助组、监视监测组、后勤通讯保障组、法律公共关系组、污染肇事/责任单位、清污队伍等组成，在区应急指挥部和现场指挥的指挥下，按下列组织形式开展应急反应行动。

2.6.1 事故救助组
事故救助组由区住建局、公安局、应急局、卫生健康委、东湖消防救援大队等组成，负责事故现场的搜寻救助、人员救治等工作。

2.6.2 监视监测组
监视监测组由交通运输、农业农村、生态环境、应急管理等部门组成，负责事故发生时及发生后的环境监视监测工作，开展污染事故的损害调查，为应急反应提供污染动态信息。

2.6.3 后勤通讯保障组
后勤通讯保障组由区住建局、各属地街办等部门、单位组成，负责为应急反应行动提供后勤和通讯保障以及其它服务，协助在事故影响区域内动员和调集资源，为应急反应队伍、区域援助队伍的行动提供便利。
2.6.4 法律公共关系组
法律公共关系组由区司法、交通、农业农村、应急、生态环境等部门，各属地街办组成，负责在事故现场以及影响区域内，协调处理应急反应有关的公共事务，提供应急反应所需要的法律援助。

2.6.5 污染肇事/责任单位
东湖区管辖区内河通航水域发生重大、特大船舶污染事故时，污染肇事/责任单位负责人或其指定人员必须立即与区应急指挥部办公室联系，向区应急指挥部办公室提供应急反应所需数据和信息；承担由污染所造成的损害、清污及污染物的处置所发生的合理费用和开支，参与事故的应急反应行动。
2.6.6 清污队伍
清污队伍由企事业单位应急队伍、岸线清污队伍、志愿者组织和其他社会力量以及区域协作组织组成。在应急反应行动中，根据区应急指挥部办公室的要求进行召集和调动，负责内河油类和化学品以及其它危险有害物质的围控和打捞清除、岸线和资源的保护和其它消除污染工作。
3 预防和预警
3.1 信息来源

信息来源主要有：（1）污染事故或构成污染危险的责任方报告；（2）危险货物申报信息；（3）内河监视监测；（4）船舶、国内相关机构报告或通报的信息。任何单位和个人发现船舶污染事故都应向区应急指挥部办公室报告。

3.2 信息分析与报告

3.2.1 风险分析
油轮、散化船舶、水上通航密集区、油品和危险品码头为污染高风险区域。风险分析应考虑的因素主要有：历史事故的发生频率、类型、应急处理情况和结果，污染源的情况以及可能发生的泄漏情形，潜在的污染事故发生频率、规模、污染物种类及其性质。

3.2.2 事故信息分析
区住建局负责船舶污染信息的接收、处理和分析。事故信息分析要考虑气象水文条件、事故地点、船舶类型、污染物种类与数量、环境敏感资源分布情况等，根据可能引发船舶污染事件的紧迫程度、危害程度和影响范围，来确定事件和应急响应的等级。

3.2.3 报告
区应急指挥机构接到船舶污染事故报告后，应对报告信息进行核实，预评估污染影响，并按有关规定逐级上报。

3.3 预防预警行动

（1）按照应急响应的级别，通知应急指挥部成员和应急队伍待命。（2）将有关预警信息通报给可能遭受污染危害的单位，做好污染防范准备。（3）及时向社会发布预警信息公告，做好抗御污染的准备。

3.4 预警支持系统

预警支持系统由应急通信系统、监视与监测系统、信息系统等组成。

3.4.1 通信系统
船舶污染事故的报告、报警和通报以及有关信息的传输，通过以下通信方式实现：
（1）东湖区住建局值班电话：0791-87838330
（2）公安部门报警电话：110
（3）消防救援报警电话：119
3.4.2 监视与监测系统
船舶污染监视系统由船舶监视、岸边监视等监视手段组成。

监视监测组负责组织应急行动时的船舶污染监测，确认污染影响范围和污染程度，对污染可能造成的影响进行分析评价，并将评价信息及时传递给区应急指挥部办公室。

3.4.3 信息系统
（1）应急反应资源数据库：利用应急反应资源数据库查询分析应急力量、应急设备等信息。（2）环境敏感资源数据库：利用环境敏感资源数据库查询可能受到污染危害的环境敏感资源及其敏感性，确定环境敏感资源优先保护顺序。

4 应急响应

根据船舶污染事故的严重程度和发展态势，将应急响应设定为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级四个等级。初判发生特别重大、重大船舶污染事故时，分别启动Ⅰ级、Ⅱ级应急响应；初判发生较大、一般船舶污染事故时分别启动Ⅲ级、Ⅳ级应急响应。超出本级预案应急处置能力时，应在启动本级预案的同时及时请求启动上级部门应急预案。
4.1 分级响应
4.1.1 I级响应

区应急指挥部应根据区安委会的指令启动本预案，采取应急措施，同时向市政府报告，并组织落实上级相关指令。当特别重大污染事故难以控制或者有扩大、发展趋势时，区应急指挥部应请求上级支援，由市安委会指导、组织实施应急响应。

4.1.2 Ⅱ级响应

由区应急指挥部启动本预案，负责组织指挥、协调开展应急处置工作。同时，向区安委会报告工作开展情况。
4.1.3 Ⅲ级响应

由区应急指挥部启动本预案，负责组织指挥、协调开展应急处置工作。

4.1.4 Ⅳ级响应

由区应急指挥部办公室启动本预案，组织、协调各有关单位开展应急处置工作。
4.2 事故信息处理
4.2.1事故信息来源

船舶污染信息来源主要包括以下方面：

（1）造成或者可能造成船舶污染事故的单位和个人：

（2）发现污染事故的单位和个人；

（3）发现污染事故的船舶、自动监视报警器；

（4）应急指挥部成员单位和其他单位的转报。

4.2.2报告内容

（1）船舶的名称、国籍、呼号或者编号：

（2）船舶所有人、经营人或者管理人的名称、地址；

（3）发生事故的时间、地点以及相关气象和水文情况：

（4）事故原因或者事故原因的初步判断：

（5）船舶上污染物的种类、数量、装载位置等；

（6）污染程度和影响范围；

（7）已经采取或者准备采取的污染控制、清除等应急处置措施以及助要求；

（8）有关规定要求应当报告的其他事项。

报告船舶污染事故后出现新情况或应指挥机构要求，船舶、有关单应当根据有关规定及时补报。

4.2.3报告方式。

船舶污染事故的报告分为初报、续报和处理结果报告。初报从发现事故起1小时内上报，并在24小时报；续报在查清有关基本情况后或发现、发生重大情况时随时上报，并每24小时对应急反应情况总结上报：处理结果报告在应急反应终止20日内对整个行动情况总结上报。

初报可用下列方式：

（1）水上人员报告以VHF、手机为主；

（2）陆上人员报告通过各级应急指挥部24小时应急值班电话；

续报可通过网络、传真或书面报告；处理结果报告采用书面形式报告。

4.2.4报告程序

（1）获取船舶污染信息的单位或人员应当立即将信息报告当地交通运输部门或指挥部成员单位，成员单位在接报后应立即向各级指挥部办公室转报。

（2）发生船舶污染事故时，当地交通运输部门应按要求向市应急指挥部办公室报告。

4.3 指挥和协调

（1）最初接到事件信息的下级应急指挥机构自动承担应急指挥机构的职责，并启动预案采取应急行动，直至应急反应的组织指挥权已明确移交给区级应急指挥机构，或上一级应急指挥机构指定新的应急指挥机构时为止。（2）应急指挥机构根据事件情况，按照调动程序通知有关部门和应急力量进行应急反应。（3）总指挥负责总体决策，适时宣布启动或终止本级应急预案，指定现场指挥，决定新闻发布内容，协调和调动应急资源，派遣协调员赶赴事故现场。（4）应急指挥部各有关成员在总指挥的统一指挥下，根据职责分工开展工作。（5）现场指挥根据情况需要建立现场指挥部，制定和实施应急行动方案，调动部署各应急力量进行应急反应。
4.4 应急处置

现场指挥根据污染事件的具体情况，采用可行的应急处置措施，制定应急行动方案。应急处置措施包括紧急疏散、现场警戒、交通管制、监视与监测、人员安全与救护、泄漏控制、污染控制、污染物回收与清除、现场焚烧、生物降解、野生动物保护等。
4.5 救护和医疗

在事件发生和应急反应行动中，船员、现场应急人员、群众可能受到污染危害、造成人员伤亡的，应组织协调救护与医疗部门承担医疗援助任务。救护与医疗机构应提供：

（1）远程医疗咨询、医疗指导。（2）派出医疗人员及设备，随船舶赶赴现场执行水上医疗援助、医疗移送任务。（3）需要时，后方应为接收伤病人员做出必要安排。
4.6 应急人员的安全防护

应急队伍应装备应急行动安全防护用具。应急队伍进入事件现场前应明确事件性质、范围、个人防护措施、事件紧急处理方法，并搞好进入登记。化学品应急人员离开现场应先登记，进行医学检查，造成人身伤害的立即采取救治措施。
4.7 群众的安全防护

必要时疏散事故现场没有个人防护的人员到上风向的安全地带。密切监视险情，如果危险已减轻，则允许撤离人员重新进入现场；如果险情加剧，危及现场人员及附近居民，应进行局部疏散。如果需要大规模疏散居民，应由当地有关政府主管部门负责，拟定撤离计划，内容应包括撤离路径及其备用路线，交通工具、车流量控制、疏散目的地的接纳条件、通知撤离居民的方式、告知有关人员自身保护的注意事项或预防措施等，并及时告知有关情况使人们保持镇静，可安排治安管理部门协助群众做好安全防护工作。
4.8 社会力量动员与参与

任何单位和个人发现船舶污染事故或险情都有义务向区应急指挥部办公室报告。任何单位和个人都有义务在区应急指挥部的统一指挥下参与船舶污染应急反应。
由辖区属地街办组织动员其管理范围内一切有关的人力和物资参与应急反应，并由其街办应急指挥部对人力和物资进行统一的组织管理和协调分配。
4.9 应急行动的管理与控制

现场指挥要明确应急行动方案、行动计划、行动组织形式、行动要求、作业安全、卫生规定以及作业期间的联系沟通方式后，应监督、收集应急行动情况并进行评估，以便调整应急行动方案和行动计划；监督、指导应急队伍的行动和行动计划的落实；检查现场安全和卫生制度的执行情况；对投入的人力、设备器材进行管理，组织做好有关取证与工作记录，评价清除效率。

4.10 新闻报道

由区应急指挥部统一对外进行新闻发布，新闻发布人由区应急指挥部指定，发布内容由区应急指挥部审核。新闻发布应执行有关新闻发布规定。非应急指挥部指定，任何人员不得接受采访或发布信息。区委宣传部做好新闻发布的政策把握和舆论的正面引导。
4.11 应急行动结束

总指挥根据应急行动的进展情况和应急专家组的意见，可适时宣布解除应急状态，并由区应急指挥部办公室向媒体公开发布相关信息。宣布应急行动结束应满足下列条件：
（1）现场抢险活动（包括人员搜救、污染清除、设备打捞或处置等）已经完成。（2）污染物泄漏源或溢出源已经得到控制，并停止泄漏或溢出。（3）污染事故所造成的大规模污染损害已经基本得到控制和清除。（4）对污染敏感区的威胁已经得到排除。（5）对周边地区构成的环境污染和安全威胁已经排除。（6）紧急疏散的人员已经得到妥善安置或已经安全返回原居住地。
5 后期处置

5.1 善后处置

（1）人员处置
由当地医疗卫生部门负责对获救伤病人员进行救治。由获救人员所在单位、乡镇（街道）或村（居委会）负责对获救人员安置，区民政部门予以协助；涉及港澳台或外籍人员，由区涉港澳台办、涉外部门按照有关规定参与安置。由区民政部门和属地乡镇政府（街办）负责做好死亡人员有关丧事承办工作；涉及港澳台或外籍死亡人员的，由区涉港澳台办、涉外部门按照有关规定参与处置。

（2）回收污染物处置

应急处置过程中回收的污染物、废弃物应交由有资质的危废处理单位进行无害处理，其它相关专业部门及属地街办进行协助。
（3）环境恢复
受船舶污染事故损害的场所，如旅游区、自然保护区等，需要经过较长时间的人工或自然恢复，才能基本消除污染影响的，由区应急指挥部办公室在应急反应结束前组织有关部门和专家进行评估，提出恢复方案及跟踪监测建议。
5.2 社会救助

对事故中有关人员符合社会救助条件的，由区民政部门做好社会救助工作。
5.3 保险

船舶污染事故发生后，保险机构应及时派员开展应急反应人员保险受理和受灾人员保险理赔工作。区应急指挥部应搞好组织协调。

5.4 应急费用回收与赔偿

船舶污染事故应急处置行动结束后，现场指挥部应及时收集、汇总、整理采取应急处置行动期间所有的相关记录和材料，对应急处置行动产生的费用和为防止污染损害扩大采取预防措施而产生的费用进行汇总，提交区应急指挥部办公室。应急处置行动费用的索赔工作由区应急指挥部办公室会同相关部门向事故责任方提出。

船舶污染事故造成的污染损害索赔，由相关部门依据法定职责代表国家提出。区应急指挥部公室负责应急处置及污染损害索赔的协调工作。

5.5 事件调查报告、应急评价及改进建议

应急反应结束后，应形成事件调查报告，对应急反应的各环节进行总结评价，对应急行动提出改进建议，并为预案的修订与完善提供依据。

（1）事故调查小组负责船舶污染事故的调查、处理。（2）国家和省级具备相关资质的实验室鉴定油品、化学品的种类。（3）国家医疗技术鉴定单位负责人员伤害程度的鉴定。（4）省级环境保护监测中心站或国家认定的资质单位负责环境污染与恢复状况的监测，并形成监测报告。（5）交通运输、生态环境、农业农村部门负责污染损害的评估。

上述各单位应将船舶污染事故的调查处理、鉴定检测、评估评价报告及时报送区应急指挥部办公室，办公室汇总上报区应急指挥部，并报区应急委员会。
6 应急保障

6.1 应急设备保障

东湖区建立船舶污染应急基地，作为区级专业船舶污染应急力量，并根据船舶污染风险等级，整合应急设备资源，确保满足污染应急需求。

港口、码头、装卸站按照有关法律法规和标准配备相应的污染应急设备。有关石油和化学品企业按规定配备必要的污染应急设备。

其它企事业单位拥有的船舶污染应急设备资源应在市交通运输局登记备案，作为船舶污染应急的社会力量。
6.2 应急队伍保障

（1）应急队伍包括非政府组织的污染应急联防组织，市场化运作的专业清污队伍，船舶、港口、企业自身的清污力量。鼓励合资、民营企业投资建立专业清污队伍。（2）辖区船舶污染应急指挥机构依托港口、码头企业建立本级船舶污染应急队伍数据库，并向区应急指挥部办公室提供数据信息。

6.3 技术保障

区应急指挥部办公室负责与专家咨询组成员的联系，开展污染应急技术、法律、保险等方面的研究，并与国家船舶污染应急专业技术机构联系，获取船舶污染应急技术支持。
6.4 后勤保障

为确保应急反应的顺利进行，在确定现场指挥场所及指挥船舶之后，必须保证后勤物资供应充足快速。

建立相应的后勤保障储备库，并与清污物资、消防物资、医疗防护物资等生产厂家签订供货合同，确保事故发生后的紧急调拨。

生活物资及住宿由属地街办解决。交通车辆、船舶由港航企业等单位解决。所有调用的人员及物资均要进行登记。

6.5 资金保障

在实施船舶污染应急反应时，属地街办应通过区财政建立足够的应急资金，用于垫付应急行动的各项费用开支；应急行动结束后，通过法律程序从船舶污染损害赔偿中予以追偿。

6.6 宣传、培训、演习

6.6.1 宣传
船舶污染事故发生后，应最大限度的公布事件相关信息，公布接警部门和电话，宣传船舶污染应急法律法规和预防、避险、避灾、自救、互救的常识。
6.6.2 培训
（1）区应急指挥部办公室负责污染应急培训的管理，指导船舶污染事故应急反应培训。（2）各级应急指挥人员应参加相应的污染应急知识和应急决策的系统培训，应急行动人员应进行系统的操作技术培训。（3）属地街办为对各类应急反应人员提供培训条件，使参加应急反应人员及时得到相关培训。
6.6.3 演习
船舶污染应急指挥机构应定期举行船舶污染应急演习或模拟演练，确保预案的有效实施及不断完善，提高应急反应系统的实战能力。

有关装卸石油、危险品的港口、码头、装卸站和有关企业应组织相关人员进行培训，并在应急指挥部或指挥部办公室的指导下每年举行一次应急演习。

6.7 监督检查

区应急指挥部或其办公室负责应急预案中有关事项落实情况的监督检查，确保船舶污染事故发生时，能够迅速作出反应，及时采取有效的应急措施。

7 附则

7.1 名词术语

（1）船舶：是指各类排水或非排水的船、筏、艇、水上飞行器、潜水器、移动式平台以及其他水上移动装置。

（2）油类：是指任何形式的石油，包括原油、燃料油、油泥、油渣和炼制品。

（3）化学品：是指《经1978年议定书修订的1973年国际防止船舶造成污染公约》附则Ⅱ“散装运输的有毒液体物质清单”及符合附则Ⅲ“包装形式有害物质的鉴别导则”要求的物质。

（4）应急反应：旨在防止、控制、清除、监视、监测等防治船舶溢油和化学品污染所采取的任何行动。

（5）环境资源敏感区：根据沿岸生态、水域开发利用活动特殊区域等的易受污染损害程度和污染清除难易程度综合评价，被认为对污染相对敏感，需要采取特别或优先保护措施的区域。
7.2 预案管理和修订

区应急指挥部办公室负责本预案的日常管理和有关预案的备案管理。

区应急指挥部办公室应根据法律法规和具体情况的变化、船舶污染事故处置的经验和教训、有关成员单位职能的重大调整等组织修订，履行相关报审程序。

7.3 区域协作

当船舶污染应急反应要求超过本辖区现有能力，或反应需要向辖区以外的区域、组织请求协助时，应急反应可能上升为省级。

（1）与相邻市、县（区）达成区域协作：①在发生可能影响对方水域或岸线的船舶污染事故时，互相通告；②发生大规模船舶污染事故失控时，请求援助。③必要时可由市应急指挥部向市应急委员会提出区域协作的请求。

（2）请求区域协作时应优先考虑设备、人员、到达事故地点的时间、后勤保障及费用情况。

（3）在区域合作中，充分利用先进的设备、技术和辖区的资源，提高本辖区的应急处置能力。

7.4 责任追究与奖励

对在船舶污染事故应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人，按照国家及地方有关规定给予表彰或奖励。对在船舶污染事故应急反应工作中存在玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊或失职、渎职，以及其他违法违纪行为的人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7.5 预案的实施与解释

本预案自发布之日起施行，由南昌市东湖区住房保障和城乡建设局负责解释。
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附件1 

应急指挥部成员单位联络表

	单位名称
	联系方式

	区住建局
	87898920

	区财政局
	87838888

	东湖生态环境局
	88630553

	区农业农村局
	87838852

	区应急管理局
	87838624

	东湖消防救援大队
	86735710

	东湖公安分局
	86817659

	区文广新旅局
	87838688

	区卫生健康委
	87838900

	区民政局
	87838577

	区发改委
	87838548

	区委宣传部
	87838216

	区人武部
	86886400


附件2 

南昌辖区船舶污染应急物资数据库

	物资名称
	规格
	提供单位
	联系人
	联系方式

	围油栏
	120米
	江西龙达石油成品油码头
	甘小毛
	13803543948

	吸油毡
	20平方米
	江西龙达石油成品油码头
	甘小毛
	13803543948

	油污水收集箱
	1个
	江西龙达石油成品油码头
	甘小毛
	13803543948

	油污水泵
	1个
	江西龙达石油成品油码头
	甘小毛
	13803543948

	接油盆
	3个
	江西龙达石油成品油码头
	甘小毛
	13803543948

	围油栏
	120米
	富昌油库码头
	王常春
	18607904321

	吸油毡
	40平方米
	富昌油库码头
	王常春
	18607904321

	收油泵
	1个
	富昌油库码头
	王常春
	18607904321

	应急吸油设备
	1个
	富昌油库码头
	王常春
	18607904321

	围油栏
	600米
	江西扬子船舶修造有限公司
	万小江
	13607065020


附件3 

南昌市船舶污染事故风险辨识评估报告

1、事故危险有害因素分析

南昌市船舶防污染事故包括从事油类、化学品装卸码头（装卸站）、沿江储油设施、船舶等污染事故，主要为油类及化学品污染事故。

1.1油类污染事故 

1、从事油类装卸码头（装卸站）、沿江储油设施、船舶油类为易燃液体遇高热和明火易燃，当发生泄漏时，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，遇火源引着回燃，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，因火灾爆炸形成二次污染事故。

2、罐区及管道使用明火，包括检修动火、违章吸烟，车辆尾气管排火等；检修、操作用工具产生的摩擦、撞击火花；以及罐体防雷、接地装置腐蚀或损坏，液体流动产生的静电和人体静电，在防爆区域内使用手机等，可能发生火灾、爆炸，因火灾爆炸形成二次污染事故。

3、因雷击造成设备损坏而引发火灾、爆炸事故，因火灾爆炸形成二次污染事故。

4、油类在储存过程中，如遇温度过高，罐内大量呼出蒸气与空气形成爆炸性气团，遇火源引发燃烧、爆炸，因火灾爆炸形成二次污染事故。

5、卸油作业时，从通气管中呼出油类的挥发性气体，卸车输送管线破裂、脱落，泄漏引起的污染事故。

6、油类储罐、管道因长期使用，罐体、管壁腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏造成污染事故。

7、卸油作业人员不按规程进行操作或操作时注意力不集中，如造成储罐发生满溢，从而大量泄漏造成污染事故。

8、储罐（含船舶动力储油装置）在制造、安装过程中可能存在质量缺陷，安装过程中焊接质量缺陷；管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；法兰连接处密封垫及机械密封选型不当，在运行时造成设备、容器破坏。运行过程中材质和密封因物料腐蚀老化等，都可能造成油的泄漏。

9、运行过程中材质和密封因油腐蚀老化，储罐（含船舶动力储油装置）及管道选择材料不当发生腐蚀等，都可能造成油的泄漏。

10、可能由于静电报警仪失效，而使卸油时静电聚集，导致火灾、爆炸事故，因火灾爆炸形成二次污染事故。

1.2化学品污染事故 

1、从事化学品装卸码头（装卸站）、船舶装载化学品时，当发生泄漏时，形成二次污染事故。

2、船舶装载化学品及卸载时，遇检修动火、违章吸烟，车辆尾气管排火等；检修、操作用工具产生的摩擦、撞击火花；以及罐体防雷、接地装置腐蚀或损坏，液体流动产生的静电和人体静电，在防爆区域内使用手机等，可能发生火灾、爆炸，因火灾爆炸形成二次污染事故。

3、因雷击造成设备损坏而引发火灾、爆炸事故，因火灾爆炸形成二次污染事故。

4、化学品储罐、管道因长期使用，罐体、管壁腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏造成污染事故。

5、化学品卸载时作业人员不按规程进行操作或操作时注意力不集中，如造成化学品储罐破损，从而大量泄漏造成污染事故。

1.3油类、化学品污染次生事故 

南昌市船舶油类、化学品污染事故的可能发生的次生事故主要有灼烫（化学品灼伤）、中毒和窒息。

1.4 自然条件危险、有害因素分析

1、地震

地震可能造成建（构）筑物、设备设施、电力设施等的破坏，严重时可导致次生灾害，如经营、储存装置因地震作用发生破裂、倾覆后，极易发生火灾、爆炸、中毒和窒息，污染环境等事故，造成人员伤亡和财产损失。南昌市船舶防污染应急预案所在区域地震烈度小于Ⅵ度，地震的威胁较小。

2、雷击

南昌市船舶防污染应急预案所在区域位于雷击多发区，建（构）筑物容易遭受雷击，造成建（构）筑物、设备等的的损坏，输配电系统破坏，从而引起火灾、爆炸等事故，造成污染等次生事故。因此，必须加强防雷措施。

3、高气温及潮湿天气

南昌市船舶防污染应急预案所在区域极端最高气温达41℃。高气温可能导致经营、储存设备内的液体介质气化挥发速度加快，可引起火灾、爆炸、中毒等事故，造成污染等次生事故。

4、汛期、洪水

南昌市船舶防污染应急预案所在区域汛期洪水易造成船舶发生倾覆事故，从而造成船舶污染事故，亦可能对码头装置造成影响，使罐体失去稳定性，从而造成污染事故。

2、事故风险评价

2.1作业条件危险性评价法

1、作业条件危险性评价是把某种场所的作业危险性（D）看成是该场所发生危险事故可能性（L）和暴露于这种危险场所的频繁程度（E）以及发生事故危险程度（C）三个变量的函数，即：D=L×E×C。

其中：D表示作业条件的危险性；

      L表示事故或危险事件发生的可能性；

      E表示人员暴露于危险环境的频率；

      C表示事故或危险事件可能出现的后果。

2、作业条件危险性的判定

上述函数式经过计算我们可以得出不同作业条件下的不同D值，根据统计规律和经验，格雷厄姆和G·F·金尼给出了一个判定标准，见下表。

表2-1危险性分值表

	分  值
	危  险  程  度
	分  值
	危  险  程  度

	>320
	极其危险，不能继续作业
	20-70
	可能危险，需要注意

	160-320
	高度危险，需要立即整改
	<20
	稍有危险或许可以接受

	70-160
	显著危险，需要整改
	
	


3、发生事故或危险事件可能性的取值

该方法把发生危险的可能性划为７种状态，分别给出了分数值，见下表。
表2-2发生危险可能性分值表

	分  值
	发生危险的可能性
	分  值
	发生危险的可能性

	10
	完全会被预料到
	0.5
	可以设想,但不可能

	6
	相当可能
	0.2
	极不可能

	3
	不经常，但可能
	0.1
	实际上不可能

	1
	完全意外，极少可能
	
	


4、暴露于危险环境的频率

毫无疑问，作业人员出现在危险环境中次数越多，时间越长，则受到危险侵害的概率就会越高。该方法把暴露频率分为6种情况，分别给予一定的分值，见下表。

表2-3 暴露于潜在危险环境分值表

	分值
	出现于危险环境的情况
	分值
	出现于危险环境的情况

	10
	连续出现于潜在危险环境
	2
	每月出现一次

	6
	每日在作业时间出现
	1
	每年几次出现

	3
	每周一次或偶然地出现
	0.5
	非常罕见地出现


5、发生危险的可能后果

评价方法把事故可能后果按伤亡严重程度划为6个等级，在1-100之间分别赋值，见下表。

表2-4事故后果严重程度分值表

	分值
	事故后果严重程度
	分值
	事故后果严重程度

	100
	重大灾难，许多人死亡
	7
	严重，严重伤害

	40
	灾难性的，数人死亡
	3
	重大，致残

	15
	非常严重，一人死亡
	1
	引人注目，需要救护


评价是根据评价人员的知识、经验分别给有关作业环境按表格赋值打分，最终求出D值，并根据D值所处的数值段，判定该作业条件属何种危险等级。

2.2作业条件危险性评价法的计算结果

各污染事故计算结果及等级划分见下表。

表2-5各事故危险评价表
	序号
	事故
	D＝L×E×C
	危险等级

	
	
	L
	E
	C
	D
	

	1
	油类污染事故
	1
	3
	15
	45
	一般危险

	2
	化学品污染事故
	1
	3
	15
	45
	一般危险

	3
	油类、化学品污染次生事故
	1
	2
	7
	14
	稍有危险


由上表的评价结果可以看出，各类事故的危险等级在可接受范围内。

3、结论建议

各船舶救援队伍一般规模小，人员少，力量单薄，建议建立专业应急救援管理机构，做到应急救援管理机构、职责、编制、人员、经费五落实，按照“统一指挥、协同作战、资源共享”的原则，依托大中型骨干企业建立油类、化学品专业应急救援队伍，尽快形成以企业应急救援力量为基础，以专业应急救援队伍为中坚力量，以社会救援力量为补充的应急救援队伍体系。
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